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Gefahrenkarte Hochwasser Alp, SZ

Gefahrenkarten,Hydrologie, Hydraulische Modellierung,GIS-Datenmodellierung

Die Gefahrenkarte der Alp im Bezirk Einsiedeln wurde nachgefiihrt, wobei folgende
Leistungen erbracht wurden: hydrologische Untersuchung, Schwachstellenanalyse (inkl.
sekundare Prozesse Geschiebe, Schwemmholz), 2D-Modellierung mit Beriicksichtigung
von diversen Grundlagen (Gerinnvermessung, Mauern, Durchlésse, Unterfiihrungen,
Seitenzufliisse, usw.), Massnahmenvorschlage.

Die Hydrologie musste von Grund auf neu beurteilt werden. Dafiir wurden die Messdaten
der bestehenden BAFU-Messstation ausgewertet, was jedoch aufgrund der kurzen
Messreihe nur begrenzt einen Riickschluss auf Abfliisse mit seltener Jahrlichkeit zuliess.
Um die Abflussspitzen fiir seltene Ereignisse zu definieren, wurden die Hochwasserspitzen
mit breit abgestiitzten Methoden unter Anwendung verschiedener Schatzformeln und -
verfahren bestimmt. Dabei wurden GIS-Analysen durchgefiihrt, um die notwendigen
Eingabegréssen zu bestimmen. Fiir die Angaben zu den Niederschlagsintensitaten
(Starkniederschlag) standen verschiedene Quellen/Studien zur Verfligung, welche
ausgewertet und eingebunden wurden. Die Resultate wurden anhand der ermittelten
Frequenzanalyse der vorhandenen Messreihen sowie der Erkenntnisse aus vergangenen
Ereignissen plausibilisiert. Schlussendlich wurden die massgebenden Hochwasserspitzen
HQ30, HQ100, HQ300 und EHQ sowie die entsprechenden Ganglinien festgelegt.

AUFTRAGGEBER Amt fliir Wald und Naturgefahren Kanton Schwyz

ZEITRAUM 2018-2019

UNSERE LEISTUNGEN Beschaffung und Aufarbeitung Grundlagen, Feldbegehung, Hydrologie,
Definition Szenarien inkl. Schwachstellenanalyse,
Uberflutungsmodellierung, Gefahrenanalyse (Uberflutung, Ufererosion,
Ubersarung), GIS-Bearbeitung, Schutzdefizite & Massnahmenplanung

TECHNISCHE DETAILS - Einzugsgebietsfliche: 48 km?
- HQ100 = 225 m®/s
- 2D-Netz: 4.6 km?, 0.5 Mio Punkte, div. Bauwerke (Durchlasse, Briicken)
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