NIEDERER + POZZI

REFERENZEN

Prognose: Montag, 05:30

© PREVAH Vorersag

© startsate - MtsoSchweiz

Legende

Niederschlagssumme in mm pro
Stunde

1 mm Niederschlag entspricht 1
Liter Wasser pro Quadratmeter.

In der Regel findet man intensive
Gewitter in den roten oder
violetten Regionen, Hagel in den
violetten Regionen.

Niederschlagsintensitét
mehr als 60 mm/h
40 bis 60 mm/h
20 bis 40 mm/h

< [l 10bis20 mm/h

[l 6bis 10mm/h

[l 2bis6 mm/h
2bis 4 mm/h
1bis 2 mm/h
0.2 bis 1 mm/h

Das Wetterradarnetz liefert eine

detaillierte Momentan-Aufnahme

Hochwasser-Prognose-Team Glarner Linth und
Escherkanal, GL

Pravention, Hochwasserschutz,Notfallplanung, Ereignisdokumentation,Fachberatung, Expertise,
Datenerhebung/Visualisierung

Bereitschaftsdienst, laufende Hochwasserprognosen im Ereignisfall und Protokollierung

des Ereignisablaufs fir Hochwasser in der Glarner Linth und dem Escherkanal.

In Zusammenarbeit mit der kantonalen Naturgefahrenfachstelle.
Die wahrend eines Ereignisses laufend aktualisierten Hochwasserprognosen dienen den
Einsatzkraften als Grundlage fiir Bereitschaft und Einsatz.

AUFTRAGGEBER Departement Bau und Umwelt des Kt. Glarus, Abteilung Wald und
Naturgefahren (AWN)
ZEITRAUM seit 2023

UNSERE LEISTUNGEN

Erstellen von laufenden Hochwasserprognosen auf Basis verschiedener
Grundlagen und Informationen (Wetterprognosen, GIN,

Pegelmessstationen, Beobachtungen, etc.)

BAUKOSTEN

nach Aufwand

NIEDERER+POZZI

UMWELT AG

NIEDERER + POZZI UMWELT AG

Burgerrietstrasse 13
CH-8730 Uznach

T +4155 285 9180
admin@nipo.ch

NIEDERER + POZZI UMWELT AG

Passage du Cardinal 1
CH-1700 Fribourg

T +4126 555 05 30
admin@nipo.ch
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